Finom Square Pendant Small F | N O M

Kiitos!

Olemme iloisia ettd olet valinnut FINOM valaisimet, jotka on
suunnitellut sisustusarkkitehti Esa Vesmanen.

Laadukkaat FINOM valaisimet on tehty Suomessa suomalaisesta
PEFC sertifioidusta koivuvanerista.

Toimitettavan valaisinpaketin sisalté on seuraava:

1 x lampun varjostin (osa C)

1 X puinen varjostimen sisdosa (osa A)

1 x polttimo

1 x lampun pidike ja johto (pituus 2 metria)
1 x lukitusrengas (osa B).

Valaisin on suunniteltu toimivaksi LED polttimoilla, joiden
energialuokka on A++ tai A+ tai A, teho alue on 9-11 W tai 1050-
1520 Im, varilampotila 3500-4200 K ja CRI/RA-indeksi > RA80.

Valaisimen mukana toimitettava LED polttimo on aina 4200 K ellei
toisin ole sovittu.

Alla tuotteen mitat senttimetreina (cm):
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Finom Square Pendant Small Fl N O M

Asennusohjeet:

1. Poista osat varovasti pakkauksesta ja tarkista, ettd olet vastaanottanut kaikki ylla mainitut komponentit. Jos
tuotteesi ei ole kunnossa tai se on rikkoutunut kuljetuksen aikana ota yhteys myyjaan. Ennen asennusta sinun
kannattaa katsoa FINOM-valaisimen kokoonpanon videot osoitteesta: finomlights.com/video/

2. Levita puusta valmistettu varjostimen sisdosa (osa A) kuvan 1 mukaisesti ja aseta se huolellisesti lampun
pidikkeen ymparille. Kierra lukitusrengasta (osa B) niin, etté se lukitsee puisen varjostimen sisdosan lampun
pidikkeeseen. Lisda LED-lamppu lampun pidikkeeseen.

3. Levita varsinaista varjostinosaa (osa C) keskelta niin, etta pystyt asettamaan edella valmistetun varjostimen
sisdosan (puinen sisdosa, lampun pidike ja lamppu) varjostinosan sivuilla oleviin reikiin. HUOM: varmista, etta
sisaosan paat menevat kunnolla varjostimessa oleviin reikiin. Mikali tama tuntuu vaikealta, pyyda apua
toiselta henkilolta (toinen pitaa varjostinta auki ja toinen asettaa sisdosan paikalleen).

4. Kun varjostin on saatu kiinnitettya sisdosaan, varjostimen paadyt ovat mahdollisesti auki (katso kuva 2) ja ne
tulee painaa yhteen. Tee seuraavasti: paina kevyesti molemmin k&sin varjostimen pystysuoraa ja auki olevaa
reunaa niin, etta sivut menevat kiinni toisiinsa. Tee tdma molemmille pystysuorille sivuille. FINOM- lampun
varjostin antaa “pop” -aanen, kun levyt painetaan yhteen. Aéni on taysin normaali, eika varjostin rikkoudu yhteen
painamisesta (kuva 3).

5. Kiinnita valo kattokoukkuun johdossa olevan ripustimen avulla. Pyyda sdhkdasentajaa kiinnittdmaan Wago-
tyyppiset johdinliittimet kattojohtoihin tai kayta erillista kattosdhkopistoketta (lisdvaruste). HUOM: on tarkea,
etta valaisimen johtovarit vastaavat kattoliittimen johtojen vareja (yleensa ruskea, musta tai sininen ja
keltavihrea.

6. Tarkista, ettd valaisimen korkeus on sopiva ja sdada korkeutta tarvittaessa. Kun korkeus on sopiva nosta
kattokuuppa johdon ja pistokkeen suojaksi (kuva 4).

7. Tarkista, etta kaikki on kunnossa: varjostin, sisdosa, lampun pidike, kiristysrengas, lamppu ja johto.
Tarkistuksen jalkeen valaisin on kayttévalmis!

1. 2.
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Finom Square Pendant Large FIN O M

Kiitos!

Olemme iloisia etta olet valinnut FINOM valaisimet, jotka on
suunnitellut sisustusarkkitehti Esa Vesmanen.

Laadukkaat FINOM valaisimet on tehty Suomessa suomalaisesta
PEFC sertifioidusta koivuvanerista.

Toimitettavan valaisinpaketin sisalté on seuraava:

1 x lampun varjostin (osa C)

1 X puinen varjostimen sisdosa (osa A)

1 x polttimo

1 x lampun pidike ja johto (pituus 2 metria)
1 x lukitusrengas (osa B).

Valaisin on suunniteltu toimivaksi LED polttimoilla, joiden
energialuokka on A++ tai A+ tai A, teho alue on 9-11 W tai 1050-1520
Im, varilampédtila 3500-4200 K ja CRI/RA-indeksi > RA80.
Valaisimen mukana toimitettava LED polttimo on aina 4200 K ellei

toisin ole sovittu.

Alla tuotteen mitat senttimetreina (cm):
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Finom Square Pendant Large Fl N O M

Asennusohjeet:

1. Poista osat varovasti pakkauksesta ja tarkista, ettd olet vastaanottanut kaikki ylld mainitut komponentit. Jos
tuotteesi ei ole kunnossa tai se on rikkoutunut kuljetuksen aikana ota yhteys myyjaan. Ennen asennusta sinun
kannattaa katsoa FINOM-valaisimen kokoonpanon videot osoitteesta: finomlights.com/video/

2. Levita puusta valmistettu varjostimen sisdosa (osa A) kuvan 1 mukaisesti ja aseta se huolellisesti lampun
pidikkeen ymparille. Kierra lukitusrengasta (osa B) niin, etta se lukitsee puisen varjostimen sisdosan lampun
pidikkeeseen. Lisda LED-lamppu lampun pidikkeeseen.

3. Levita varsinaista varjostinosaa (osa C) keskelta niin, etta pystyt asettamaan edella valmistetun varjostimen
sisdosan (puinen sisdosa, lampun pidike ja lamppu) varjostinosan sivuilla oleviin reikiin. HUOM: varmista, etta
sisdosan paat menevat kunnolla varjostimessa oleviin reikiin. Mikali tama tuntuu vaikealta, pyyda apua
toiselta henkilolta (toinen pitda varjostinta auki ja toinen asettaa sisdosan paikalleen).

4. Kun varjostin on saatu kiinnitettya sisdosaan, varjostimen paadyt ovat mahdollisesti auki (katso kuva 2) ja ne
tulee painaa yhteen. Tee seuraavasti: paina kevyesti molemmin kasin varjostimen pystysuoraa ja auki olevaa
reunaa niin, etta sivut menevat kiinni toisiinsa. Tee tama molemmille pystysuorille sivuille. FINOM- lampun
varjostin antaa “pop” -aanen, kun levyt painetaan yhteen. Aani on téysin normaali, eiké varjostin rikkoudu
yhteen painamisesta (kuva 3).

5. Kiinnita valo kattokoukkuun johdossa olevan ripustimen avulla. Pyyda sahkdasentajaa kiinnittdmaan Wago-
tyyppiset johdinliittimet kattojohtoihin tai kayta erillista kattosahkopistoketta (lisdvaruste). HUOM: on tarkeaa,
etta valaisimen johtovarit vastaavat kattoliittimen johtojen vareja (yleensa ruskea, musta tai sininen ja
keltavihrea.

6. Tarkista, ettd valaisimen korkeus on sopiva ja sdada korkeutta tarvittaessa. Kun korkeus on sopiva nosta
kattokuuppa johdon ja pistokkeen suojaksi (kuva 4).
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Finom Tall Pendant Medium F | N O M

Kiitos!

Olemme iloisia etta olet valinnut FINOM valaisimet, jotka on
suunnitellut sisustusarkkitehti Esa Vesmanen.

Laadukkaat FINOM valaisimet on tehty Suomessa suomalaisesta
PEFC sertifioidusta koivuvanerista.

Toimitettavan valaisinpaketin sisalté on seuraava:

1 x lampun varjostin (osa C)

1 X puinen varjostimen sisdosa (osa A)

1 x polttimo

1 x lampun pidike ja johto (pituus 2 metria)
1 x lukitusrengas (osa B).

Valaisin on suunniteltu toimivaksi LED polttimoilla, joiden
energialuokka on A++ tai A+ tai A, teho alue on 9-11 W tai 1050-1520
Im, varilampétila 3500-4200 K ja CRI/RA-indeksi > RA80.
Valaisimen mukana toimitettava LED polttimo on aina 4200 K ellei

toisin ole sovittu.

Alla tuotteen mitat senttimetreina (cm):
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Finom Tall Pendant Medium |:| N O M

Asennusohjeet:

1. Poista osat varovasti pakkauksesta ja tarkista, ettd olet vastaanottanut kaikki ylla mainitut komponentit. Jos
tuotteesi ei ole kunnossa tai se on rikkoutunut kuljetuksen aikana ota yhteys myyjaan. Ennen asennusta sinun
kannattaa katsoa FINOM-valaisimen kokoonpanon videot osoitteesta: finomlights.com/video/

2. Levita puusta valmistettu varjostimen sisdosa (osa A) kuvan 1 mukaisesti ja aseta se huolellisesti lampun
pidikkeen ymparille. Kierra lukitusrengasta (osa B) niin, etté se lukitsee puisen varjostimen sisdosan lampun
pidikkeeseen. Lisda LED-lamppu lampun pidikkeeseen.

3. Levita varsinaista varjostinosaa (osa C) keskelta niin, etta pystyt asettamaan edella valmistetun varjostimen
sisdosan (puinen siséosa, lampun pidike ja lamppu) varjostinosan sivuilla oleviin reikiin. HUOM: varmista, etta
sisdosan paat menevat kunnolla varjostimessa oleviin reikiin. Mikali tama tuntuu vaikealta, pyyda apua
toiselta henkilolta (toinen pitda varjostinta auki ja toinen asettaa sisdosan paikalleen).

4. Kun varjostin on saatu kiinnitettya sisdosaan, varjostimen paadyt ovat mahdollisesti auki (katso kuva 2) ja ne
tulee painaa yhteen. Tee seuraavasti: paina kevyesti molemmin kasin varjostimen pystysuoraa ja auki olevaa
reunaa niin, etta sivut menevat kiinni toisiinsa. Tee tama molemmille pystysuorille sivuille. FINOM- lampun
varjostin antaa “pop” -aénen, kun levyt painetaan yhteen. Aani on taysin normaali, eika varjostin rikkoudu
yhteen painamisesta (kuva 3).

5. Kiinnita valo kattokoukkuun johdossa olevan ripustimen avulla. Pyyda sahkoasentajaa kiinnittdmaan Wago-
tyyppiset johdinliittimet kattojohtoihin tai kayta erillista kattosahkopistoketta (lisavaruste). HUOM: on tarkeaa,
etta valaisimen johtovarit vastaavat kattoliittimen johtojen vareja (yleensa ruskea, musta tai sininen ja
keltavihrea.

6. Tarkista, ettd valaisimen korkeus on sopiva ja sdada korkeutta tarvittaessa. Kun korkeus on sopiva nosta
kattokuuppa johdon ja pistokkeen suojaksi (kuva 4).
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Finom Wide Pendant Small

FINOM

Kiitos!

Olemme iloisia etta olet valinnut FINOM valaisimet, jotka on
suunnitellut sisustusarkkitehti Esa Vesmanen.

Laadukkaat FINOM valaisimet on tehty Suomessa suomalaisesta
PEFC sertifioidusta koivuvanerista.

Toimitettavan valaisinpaketin sisalté on seuraava:

1 x lampun varjostin (osa C)

1 X puinen varjostimen sisdosa (osa A)

1 x polttimo

1 x lampun pidike ja johto (pituus 2 metria)
1 x lukitusrengas (osa B).

Valaisin on suunniteltu toimivaksi LED polttimoilla, joiden
energialuokka on A++ tai A+ tai A, teho alue on 9-11 W tai 1050-1520
Im, varilampétila 3500-4200 K ja CRI/RA-indeksi > RA80.
Valaisimen mukana toimitettava LED polttimo on aina 4200 K ellei

toisin ole sovittu.

Alla tuotteen mitat senttimetreina (cm):

° 78 °

30

www.finomlights.com | Innoite Oy, JHC Hirsalantie 11, 02420 Jorvas Finland | info@finomlights.com




Finom Wide Pendant Small F | N O M

Asennusohjeet:

1. Poista osat varovasti pakkauksesta ja tarkista, ettd olet vastaanottanut kaikki ylld mainitut komponentit. Jos
tuotteesi ei ole kunnossa tai se on rikkoutunut kuljetuksen aikana ota yhteys myyjaan. Ennen asennusta sinun
kannattaa katsoa FINOM-valaisimen kokoonpanon videot osoitteesta: finomlights.com/video/

2. Levita puusta valmistettu varjostimen sisdosa (osa A) kuvan 1 mukaisesti ja aseta se huolellisesti lampun
pidikkeen ymparille. Kierra lukitusrengasta (osa B) niin, etta se lukitsee puisen varjostimen sisdosan lampun
pidikkeeseen. Lisda LED-lamppu lampun pidikkeeseen.

3. Levita varsinaista varjostinosaa (osa C) keskelta niin, etta pystyt asettamaan edella valmistetun varjostimen
sisdosan (puinen sisdosa, lampun pidike ja lamppu) varjostinosan sivuilla oleviin reikiin. HUOM: varmista, etta
sisdosan paat menevat kunnolla varjostimessa oleviin reikiin. Mikali tama tuntuu vaikealta, pyyda apua
toiselta henkilolta (toinen pitda varjostinta auki ja toinen asettaa sisaosan paikalleen).

4. Kun varjostin on saatu kiinnitettya sisdosaan, varjostimen paadyt ovat mahdollisesti auki (katso kuva 2) ja ne
tulee painaa yhteen. Tee seuraavasti: paina kevyesti molemmin kasin varjostimen pystysuoraa ja auki olevaa
reunaa niin, etta sivut menevat kiinni toisiinsa. Tee tdama molemmille pystysuorille sivuille. FINOM- lampun
varjostin antaa “pop” -aéanen, kun levyt painetaan yhteen. Aani on taysin normaali, eiké varjostin rikkoudu
yhteen painamisesta (kuva 3).

5. Kiinnita valo kattokoukkuun johdossa olevan ripustimen avulla. Pyyda sahkdasentajaa kiinnittdmaan Wago-
tyyppiset johdinliittimet kattojohtoihin tai kayta erillista kattosahkopistoketta (lisdvaruste). HUOM: on
tarkeaa, etta valaisimen johtovarit vastaavat kattoliittimen johtojen vareja (yleensa ruskea, musta tai
sininen ja keltavihrea.

6. Tarkista, ettd valaisimen korkeus on sopiva ja sdada korkeutta tarvittaessa. Kun korkeus on sopiva nosta
kattokuuppa johdon ja pistokkeen suojaksi (kuva 4).
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Finom Wide Pendant Large F | N O M

Kiitos!

Olemme iloisia etta olet valinnut FINOM valaisimet, jotka on
suunnitellut sisustusarkkitehti Esa Vesmanen.

Laadukkaat FINOM valaisimet on tehty Suomessa suomalaisesta
PEFC sertifioidusta koivuvanerista.

Toimitettavan valaisinpaketin sisalté on seuraava:

1 x lampun varjostin (osa C)

1 X puinen varjostimen sisdosa (osa A)

1 x polttimo

1 x lampun pidike ja johto (pituus 2 metria)
1 x lukitusrengas (osa B).

Valaisin on suunniteltu toimivaksi LED polttimoilla, joiden
energialuokka on A++ tai A+ tai A, teho alue on 9-11 W tai 1050-1520
Im, varilampétila 3500-4200 K ja CRI/RA-indeksi > RA80.
Valaisimen mukana toimitettava LED polttimo on aina 4200 K ellei

toisin ole sovittu.

Alla tuotteen mitat senttimetreina (cm):
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Finom Wide Pendant Large FINOM

Asennusohjeet:

1. Poista osat varovasti pakkauksesta ja tarkista, ettd olet vastaanottanut kaikki ylla mainitut komponentit. Jos
tuotteesi ei ole kunnossa tai se on rikkoutunut kuljetuksen aikana ota yhteys myyjaan. Ennen asennusta sinun
kannattaa katsoa FINOM-valaisimen kokoonpanon videot osoitteesta: finomlights.com/video/

2. Levita puusta valmistettu varjostimen sisdosa (osa A) kuvan 1 mukaisesti ja aseta se huolellisesti lampun
pidikkeen ymparille. Kierra lukitusrengasta (osa B) niin, etté se lukitsee puisen varjostimen sisdosan lampun
pidikkeeseen. Lisdad LED-lamppu lampun pidikkeeseen.

3. Levitéa varsinaista varjostinosaa (osa C) keskelta niin, etta pystyt asettamaan edella valmistetun varjostimen
sisdosan (puinen sisdosa, lampun pidike ja lamppu) varjostinosan sivuilla oleviin reikiin. HUOM: varmista, etta
sisdosan paat menevat kunnolla varjostimessa oleviin reikiin. Mikali tama tuntuu vaikealta, pyyda apua
toiselta henkilolta (toinen pitda varjostinta auki ja toinen asettaa sisdosan paikalleen).

4. Kun varjostin on saatu kiinnitettya sisdosaan, varjostimen paadyt ovat mahdollisesti auki (katso kuva 2) ja ne
tulee painaa yhteen. Tee seuraavasti: paina kevyesti molemmin kasin varjostimen pystysuoraa ja auki olevaa
reunaa niin, etta sivut menevat kiinni toisiinsa. Tee tama molemmille pystysuorille sivuille. FINOM- lampun
varjostin antaa “pop” -aénen, kun levyt painetaan yhteen. Aani on téaysin normaali, eika varjostin rikkoudu
yhteen painamisesta (kuva 3).

5. Kiinnita valo kattokoukkuun johdossa olevan ripustimen avulla. Pyyda sahkbasentajaa kiinnittdmaan Wago-
tyyppiset johdinliittimet kattojohtoihin tai kayta erillista kattosahkopistoketta (lisdvaruste). HUOM: on tarkeaa,
etta valaisimen johtovarit vastaavat kattoliittimen johtojen vareja (yleensa ruskea, musta tai sininen ja
keltavihrea.

6. Tarkista, ettd valaisimen korkeus on sopiva ja sdada korkeutta tarvittaessa. Kun korkeus on sopiva nosta
kattokuuppa johdon ja pistokkeen suojaksi (kuva 4).
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Finom Square Floor Large F | N O M

Kiitos!

Olemme iloisia etta olet valinnut FINOM valaisimet, jotka on suunnitellut
sisustusarkkitehti Esa Vesmanen.

Laadukkaat FINOM valaisimet on tehty Suomessa suomalaisesta PEFC
sertifioidusta koivuvanerista.

Toimitettavan valaisinpaketin sisalté on seuraava: |
1 x lampun varjostin (osa J)

1 X puinen varjostimen sisdosa (osa C)

1 x polttimo (osa E)

1 x lampun pidike ja johto (pituus 4,5 metrid) jalkakytkimella (osa A)
2 x kiinnitysruuveja (4 osaa, 2 osaa/ruuvi, osa D)

1 x lukitusrengas (osa B)

1 X puinen levitystappi (osa F)

1 X puinen lukitustappi (naulan muotoinen, osa G)

3 x puiset jalat (osat H (erillinen jalka) ja osa | (yhdistetyt jalat))

Valaisin on suunniteltu toimivaksi LED polttimoilla, joiden energialuokka on
A++ tai A+ tai A, teho alue on 9-11 W tai 1050-1520 Im, varilampétila 3500-

4200 K ja CRI/RA-indeksi > RA80.

Valaisimen mukana toimitettava LED polttimo on aina 4200 K ellei toisin
ole sovittu.

Alla tuotteen mitat senttimetreina (cm):
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Finom Square Floor Large F | N O M

Asennusohjeet, osa 1/2:

1. Poista osat varovasti pakkauksesta ja tarkista, ettd olet vastaanottanut kaikki ylla mainitut komponentit. Jos
tuotteesi ei ole kunnossa tai se on rikkoutunut kuljetuksen aikana, ota yhteyttd myyjaan. Ennen asennusta sinun
kannattaa katsoa FINOM-valaisimen kokoonpanon videot osoitteesta: http:/finomlights.com/video/

2. Levita puusta valmistettu varjostimen sisdosa (osa C lattiavalaisimien ohjeiden mukaan) kuvan mukaisesti ja
aseta se huolellisesti lampun pidikkeen ymparille (osa A vastaavissa ohjeissa). Kierra lukitusrengasta (osa B
vastaavissa ohjeissa) niin, etta se lukitsee puisen varjostimen sisdosan lampun pidikkeeseen.

3. Ota ruuvit (2kpl eli 4 osaa, osat D) pakkauksesta ja kiinnitd ne puisen varjostimen sisdosan reikien lapi (kts.
kuva 2, valaisimen jalat kiinnitetdan sisdosaan naita kayttaen). Lisaa LED-lamppu lampun pidikkeeseen (kuva 2).

4. Kiinnita levitystappi (osa F) erilliseen jalkaan (osa H) kuvan 4 mukaisesti. Lukitse levitystappi paikalleen ja
asettamalla lukitustappi (osa G) seka jalan etta pistokkeen Iapi.

5. Levita yhdistetyt jalat (osa I) auki varovasti kuvan 5 mukaisesti. Jalkojen sisdpinnassa (osa I) on urat, jossa
erilliseen jalkaan (osa H) asennetun levitystapin saa liukumaan paikalleen. Tee seuraavasti: liu’'uta osa H (erillinen
jalkaosa) yléspain pitkin osan I:n uria kunnes levitystappi napsahtaa oikealle paikalleen (urien paassa oleviin
syvennyksiin). HUOM: tietty maara voimaa on tarpeen osan H nostamiseksi paikalleen urien paassa oleviin
syvennyksiin, jalkojen turhaa levittamista tulee valttaa.

6. Kokonaisuus muodostaa nyt kolmijalan ja jalustan, joka on valmis lampun siséosien ja johdon kiinnittamiselle.
HUOM: Ole varovainen, pida kolmijalasta kiinni ettei se kaadu, pyyda tarvittaessa apua toiselta henkilolta.
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Finom Square Floor Large F | N O M

Asennusohjeet, osa 2/2:

7.Seuraavaksi kiinnitetdan varjostimen sisdosa kolmijalan ylapaassa oleviin uriin
(sisdosa koottiin aiemmin vaiheissa 3-5). Aseta varjostimen sisdosa siten etta se
kulkee jaloissa olevien urien sisaan ja ruuvit menevat molemmilta puolilta niille
tarkoitettujen urien pohjaan (kuva 6). HUOM: on erittain tarkeaa kiristaa ruuvit
asennuksen jalkeen niin, etta varjostimen sisdosa ei putoa tai irtoa urista, jos
valaisinta liikutetaan!.

8. Levita varsinaista varjostinosaa (osa J vastaavissa ohjeissa) keskelta niin, etta
pystyt asettamaan sen kolmijalan paalle siten etta sisdosan paat menevat
varjostinosan sivuilla oleviin reikiin. HUOM: varmista, etta sisdaosan paat menevat
kunnolla varjostimessa oleviin reikiin, niin etta varjostin ei irtoa! HUOM: mikali
tama tuntuu vaikealta, pyyda apua toiselta henkil6lta. Toinen pitaa varjostinta
auki ja toinen asettaa sisaosan paat paikalleen varjostimen sivuilla oleviin reikiin.

9. Kun varjostin on saatu kKiinnitettya sisdosaan, varjostimen paadyt ovat
mahdollisesti auki (katso kuva 7) ja ne tulee painaa yhteen. Tee seuraavasti: paina
kevyesti molemmin kasin varjostimen pystysuoraa ja auki olevaa reunaa niin, etta
sivut menevat kiinni toisiinsa. Tee tdma molemmille pystysuorille sivuille. FINOM-
lampun varjostin antaa “pop” -dénen, kun levyt painetaan yhteen. Aéni on taysin
normaali, eika varjostin rikkoudu yhteen painamisesta (kuva 8).

10. Tarkista, etta kaikki on kunnossa: jalat, varjostin, sisdosa, lampun pidike,
kiristysrengas, lamppu ja johto. Tarkistuksen jalkeen valaisin on kayttovalmis!

5.
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Finom Tall Floor Medium F | N O M

Kiitos!

Olemme iloisia etta olet valinnut FINOM valaisimet, jotka on suunnitellut
sisustusarkkitehti Esa Vesmanen.

Laadukkaat FINOM valaisimet on tehty Suomessa suomalaisesta PEFC
sertifioidusta koivuvanerista.

Toimitettavan valaisinpaketin sisaltdé on seuraava:
1 x lampun varjostin (osa J) ' '
1 X puinen varjostimen sisdosa (osa C) (|
1 x polttimo (osa E)

1 x lampun pidike ja johto (pituus 4,5 metrid) jalkakytkimella (osa A)
2 x kiinnitysruuveja (4 osaa, 2 osaa/ruuvi, osa D)

1 x lukitusrengas (osa B)

1 X puinen levitystappi (osa F)

1 X puinen lukitustappi (naulan muotoinen, osa G)

3 x puiset jalat (osat H (erillinen jalka) ja osa | (yhdistetyt jalat))

Valaisin on suunniteltu toimivaksi LED polttimoilla, joiden energialuokka
on A++ tai A+ tai A, teho alue on 9-11 W tai 1050-1520 Im, varilampétila
3500-4200 K ja CRI/RA-indeksi > RA80.

Valaisimen mukana toimitettava LED polttimo on aina 4200 K ellei toisin e il T

ole sovittu.

Alla tuotteen mitat senttimetreina (cm):
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Asennusohjeet, osa 1/2:

1. Poista osat varovasti pakkauksesta ja tarkista, ettd olet vastaanottanut kaikki ylla mainitut komponentit. Jos
tuotteesi ei ole kunnossa tai se on rikkoutunut kuljetuksen aikana, ota yhteyttd myyjaan. Ennen asennusta sinun
kannattaa katsoa FINOM-valaisimen kokoonpanon videot osoitteesta: http:/finomlights.com/video/

2. Levita puusta valmistettu varjostimen sisdosa (osa C lattiavalaisimien ohjeiden mukaan) kuvan mukaisesti ja
aseta se huolellisesti lampun pidikkeen ymparille (osa A vastaavissa ohjeissa). Kierra lukitusrengasta (osa B
vastaavissa ohjeissa) niin, etta se lukitsee puisen varjostimen sisdosan lampun pidikkeeseen.

3. Ota ruuvit (2kpl eli 4 osaa, osat D) pakkauksesta ja kiinnitd ne puisen varjostimen sisdosan reikien lapi (kts.
kuva 2, valaisimen jalat kiinnitetdan sisdosaan naita kayttaen). Lisaa LED-lamppu lampun pidikkeeseen (kuva 2).

4. Kiinnita levitystappi (osa F) erilliseen jalkaan (osa H) kuvan 4 mukaisesti. Lukitse levitystappi paikalleen ja
asettamalla lukitustappi (osa G) seka jalan etta pistokkeen Iapi.

5. Levita yhdistetyt jalat (osa I) auki varovasti kuvan 5 mukaisesti. Jalkojen sisdpinnassa (osa I) on urat, jossa
erilliseen jalkaan (osa H) asennetun levitystapin saa liukumaan paikalleen. Tee seuraavasti: liu’'uta osa H (erillinen
jalkaosa) yléspain pitkin osan I:n uria kunnes levitystappi napsahtaa oikealle paikalleen (urien paassa oleviin
syvennyksiin). HUOM: tietty maara voimaa on tarpeen osan H nostamiseksi paikalleen urien paassa oleviin
syvennyksiin, jalkojen turhaa levittamista tulee valttaa.

6. Kokonaisuus muodostaa nyt kolmijalan ja jalustan, joka on valmis lampun siséosien ja johdon kiinnittamiselle.
HUOM: Ole varovainen, pida kolmijalasta kiinni ettei se kaadu, pyyda tarvittaessa apua toiselta henkilolta.
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Finom Tall Floor Medium F | N O M

Asennusohjeet, osa 2/2:

7.Seuraavaksi kiinnitetdan varjostimen sisdosa kolmijalan ylapaassa oleviin uriin
(sisdosa koottiin aiemmin vaiheissa 3-5). Aseta varjostimen sisdosa siten etta se
kulkee jaloissa olevien urien sisaan ja ruuvit menevat molemmilta puolilta niille
tarkoitettujen urien pohjaan (kuva 6). HUOM: on erittain tarkeaa kiristaa ruuvit
asennuksen jalkeen niin, etta varjostimen sisdosa ei putoa tai irtoa urista, jos
valaisinta liikutetaan!.

8. Levita varsinaista varjostinosaa (osa J vastaavissa ohjeissa) keskelta niin, etta
pystyt asettamaan sen kolmijalan paalle siten etta sisdosan paat menevat
varjostinosan sivuilla oleviin reikiin. HUOM: varmista, etta sisdaosan paat menevat
kunnolla varjostimessa oleviin reikiin, niin etta varjostin ei irtoa! HUOM: mikali
tama tuntuu vaikealta, pyyda apua toiselta henkil6lta. Toinen pitaa varjostinta
auki ja toinen asettaa sisaosan paat paikalleen varjostimen sivuilla oleviin reikiin.

9. Kun varjostin on saatu kKiinnitettya sisdosaan, varjostimen paadyt ovat
mahdollisesti auki (katso kuva 7) ja ne tulee painaa yhteen. Tee seuraavasti: paina
kevyesti molemmin kasin varjostimen pystysuoraa ja auki olevaa reunaa niin, etta
sivut menevat kiinni toisiinsa. Tee tdma molemmille pystysuorille sivuille. FINOM-
lampun varjostin antaa “pop” -dénen, kun levyt painetaan yhteen. Aéni on taysin
normaali, eika varjostin rikkoudu yhteen painamisesta (kuva 8).

10. Tarkista, etta kaikki on kunnossa: jalat, varjostin, sisdosa, lampun pidike,
kiristysrengas, lamppu ja johto. Tarkistuksen jalkeen valaisin on kayttovalmis!

5. 6. 7. 8.
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Kiitos!

Olemme iloisia etta olet valinnut FINOM valaisimet, jotka on suunnitellut
sisustusarkkitehti Esa Vesmanen.

Laadukkaat FINOM valaisimet on tehty Suomessa suomalaisesta PEFC
sertifioidusta koivuvanerista.

Toimitettavan valaisinpaketin sisalté on seuraava:
1 x lampun varjostin (osa J)

1 X puinen varjostimen sisdosa (osa C) i
1 X polttimo (osa E)

1 x lampun pidike ja johto (pituus 4,5 metrid) jalkakytkimella (osa A)

2 x kiinnitysruuveja (4 osaa, 2 osaa/ruuvi, osa D)

1 x lukitusrengas (osa B)

1 X puinen levitystappi (osa F)

1 X puinen lukitustappi (naulan muotoinen, osa G)

3 x puiset jalat (osat H (erillinen jalka) ja osa | (yhdistetyt jalat))

Valaisin on suunniteltu toimivaksi LED polttimoilla, joiden energialuokka on
A++ tai A+ tai A, teho alue on 9-11 W tai 1050-1520 Im, varilampétila 3500-
4200 K ja CRI/RA-indeksi > RA80.

Valaisimen mukana toimitettava LED polttimo on aina 4200 K ellei toisin ole
sovittu.

Alla tuotteen mitat senttimetreina (cm):
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Finom Square Floor Small F | N O M

Asennusohjeet, osa 1/2:

1. Poista osat varovasti pakkauksesta ja tarkista, ettd olet vastaanottanut kaikki ylla mainitut komponentit. Jos
tuotteesi ei ole kunnossa tai se on rikkoutunut kuljetuksen aikana, ota yhteyttd myyjaan. Ennen asennusta sinun
kannattaa katsoa FINOM-valaisimen kokoonpanon videot osoitteesta: http:/finomlights.com/video/

2. Levita puusta valmistettu varjostimen sisdosa (osa C lattiavalaisimien ohjeiden mukaan) kuvan mukaisesti ja
aseta se huolellisesti lampun pidikkeen ymparille (osa A vastaavissa ohjeissa). Kierra lukitusrengasta (osa B
vastaavissa ohjeissa) niin, etta se lukitsee puisen varjostimen sisdosan lampun pidikkeeseen.

3. Ota ruuvit (2kpl eli 4 osaa, osat D) pakkauksesta ja kiinnitd ne puisen varjostimen sisdosan reikien lapi (kts.
kuva 2, valaisimen jalat kiinnitetdan sisdosaan naita kayttaen). Lisaa LED-lamppu lampun pidikkeeseen (kuva 2).

4. Kiinnita levitystappi (osa F) erilliseen jalkaan (osa H) kuvan 4 mukaisesti. Lukitse levitystappi paikalleen ja
asettamalla lukitustappi (osa G) seka jalan etta pistokkeen Iapi.

5. Levita yhdistetyt jalat (osa I) auki varovasti kuvan 5 mukaisesti. Jalkojen sisdpinnassa (osa I) on urat, jossa
erilliseen jalkaan (osa H) asennetun levitystapin saa liukumaan paikalleen. Tee seuraavasti: liu’'uta osa H (erillinen
jalkaosa) yléspain pitkin osan I:n uria kunnes levitystappi napsahtaa oikealle paikalleen (urien paassa oleviin
syvennyksiin). HUOM: tietty maara voimaa on tarpeen osan H nostamiseksi paikalleen urien paassa oleviin
syvennyksiin, jalkojen turhaa levittamista tulee valttaa.

6. Kokonaisuus muodostaa nyt kolmijalan ja jalustan, joka on valmis lampun siséosien ja johdon kiinnittamiselle.
HUOM: Ole varovainen, pida kolmijalasta kiinni ettei se kaadu, pyyda tarvittaessa apua toiselta henkilolta.
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Asennusohjeet, osa 2/2:

7.Seuraavaksi kiinnitetdan varjostimen sisdosa kolmijalan ylapaassa oleviin uriin
(sisdosa koottiin aiemmin vaiheissa 3-5). Aseta varjostimen sisdosa siten etta se
kulkee jaloissa olevien urien sisaan ja ruuvit menevat molemmilta puolilta niille
tarkoitettujen urien pohjaan (kuva 6). HUOM: on erittain tarkeaa kiristaa ruuvit
asennuksen jalkeen niin, etta varjostimen sisdosa ei putoa tai irtoa urista, jos
valaisinta liikutetaan!.

8. Levita varsinaista varjostinosaa (osa J vastaavissa ohjeissa) keskelta niin, etta
pystyt asettamaan sen kolmijalan paalle siten etta sisdosan paat menevat
varjostinosan sivuilla oleviin reikiin. HUOM: varmista, etta sisdaosan paat menevat
kunnolla varjostimessa oleviin reikiin, niin etta varjostin ei irtoa! HUOM: mikali
tama tuntuu vaikealta, pyyda apua toiselta henkil6lta. Toinen pitaa varjostinta
auki ja toinen asettaa sisaosan paat paikalleen varjostimen sivuilla oleviin reikiin.

9. Kun varjostin on saatu kKiinnitettya sisdosaan, varjostimen paadyt ovat
mahdollisesti auki (katso kuva 7) ja ne tulee painaa yhteen. Tee seuraavasti: paina
kevyesti molemmin kasin varjostimen pystysuoraa ja auki olevaa reunaa niin, etta
sivut menevat kiinni toisiinsa. Tee tdma molemmille pystysuorille sivuille. FINOM-
lampun varjostin antaa “pop” -dénen, kun levyt painetaan yhteen. Aéni on taysin
normaali, eika varjostin rikkoudu yhteen painamisesta (kuva 8).

10. Tarkista, etta kaikki on kunnossa: jalat, varjostin, sisdosa, lampun pidike,
kiristysrengas, lamppu ja johto. Tarkistuksen jalkeen valaisin on kayttovalmis!

5. 6. 7. 8.

C€0]IP20

www.finomlights.com | Innoite Oy, JHC Hirsalantie 11, 02420 Jorvas Finland | info@finomlights.com




Finom Wide Floor Large F | N O M

Kiitos!

Olemme iloisia etta olet valinnut FINOM valaisimet, jotka on suunnitellut
sisustusarkkitehti Esa Vesmanen.

Laadukkaat FINOM valaisimet on tehty Suomessa suomalaisesta PEFC
sertifioidusta koivuvanerista.

Toimitettavan valaisinpaketin sisalté on seuraava:
1 x lampun varjostin (osa J)

1 X puinen varjostimen sisdosa (osa C) ‘
1 X polttimo (osa E)

1 x lampun pidike ja johto (pituus 4,5 metrid) jalkakytkimella (osa A)

2 x kiinnitysruuveja (4 osaa, 2 osaa/ruuvi, osa D)

1 x lukitusrengas (osa B)

1 X puinen levitystappi (osa F)

1 X puinen lukitustappi (naulan muotoinen, osa G)

3 x puiset jalat (osat H (erillinen jalka) ja osa | (yhdistetyt jalat))

Valaisin on suunniteltu toimivaksi LED polttimoilla, joiden energialuokka on
A++ tai A+ tai A, teho alue on 9-11 W tai 1050-1520 Im, varilampétila 3500-
4200 K ja CRI/RA-indeksi > RA80.

Valaisimen mukana toimitettava LED polttimo on aina 4200 K ellei toisin ole
sovittu.

Alla tuotteen mitat senttimetreina (cm):
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Asennusohjeet, osa 1/2:

1. Poista osat varovasti pakkauksesta ja tarkista, ettd olet vastaanottanut kaikki ylla mainitut komponentit. Jos
tuotteesi ei ole kunnossa tai se on rikkoutunut kuljetuksen aikana, ota yhteyttd myyjaan. Ennen asennusta sinun
kannattaa katsoa FINOM-valaisimen kokoonpanon videot osoitteesta: http:/finomlights.com/video/

2. Levita puusta valmistettu varjostimen sisdosa (osa C lattiavalaisimien ohjeiden mukaan) kuvan mukaisesti ja
aseta se huolellisesti lampun pidikkeen ymparille (osa A vastaavissa ohjeissa). Kierra lukitusrengasta (osa B
vastaavissa ohjeissa) niin, etta se lukitsee puisen varjostimen sisdosan lampun pidikkeeseen.

3. Ota ruuvit (2kpl eli 4 osaa, osat D) pakkauksesta ja kiinnitd ne puisen varjostimen sisdosan reikien lapi (kts.
kuva 2, valaisimen jalat kiinnitetdan sisdosaan naita kayttaen). Lisaa LED-lamppu lampun pidikkeeseen (kuva 2).

4. Kiinnita levitystappi (osa F) erilliseen jalkaan (osa H) kuvan 4 mukaisesti. Lukitse levitystappi paikalleen ja
asettamalla lukitustappi (osa G) seka jalan etta pistokkeen Iapi.

5. Levita yhdistetyt jalat (osa I) auki varovasti kuvan 5 mukaisesti. Jalkojen sisdpinnassa (osa I) on urat, jossa
erilliseen jalkaan (osa H) asennetun levitystapin saa liukumaan paikalleen. Tee seuraavasti: liu’'uta osa H (erillinen
jalkaosa) yléspain pitkin osan I:n uria kunnes levitystappi napsahtaa oikealle paikalleen (urien paassa oleviin
syvennyksiin). HUOM: tietty maara voimaa on tarpeen osan H nostamiseksi paikalleen urien paassa oleviin
syvennyksiin, jalkojen turhaa levittamista tulee valttaa.

6. Kokonaisuus muodostaa nyt kolmijalan ja jalustan, joka on valmis lampun siséosien ja johdon kiinnittamiselle.
HUOM: Ole varovainen, pida kolmijalasta kiinni ettei se kaadu, pyyda tarvittaessa apua toiselta henkilolta.
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Asennusohjeet, osa 2/2:

7.Seuraavaksi kiinnitetdan varjostimen sisdosa kolmijalan ylapaassa oleviin uriin
(sisdosa koottiin aiemmin vaiheissa 3-5). Aseta varjostimen sisdosa siten etta se
kulkee jaloissa olevien urien sisaan ja ruuvit menevat molemmilta puolilta niille
tarkoitettujen urien pohjaan (kuva 6). HUOM: on erittain tarkeaa kiristaa ruuvit
asennuksen jalkeen niin, etta varjostimen sisdosa ei putoa tai irtoa urista, jos
valaisinta liikutetaan!.

8. Levita varsinaista varjostinosaa (osa J vastaavissa ohjeissa) keskelta niin, etta
pystyt asettamaan sen kolmijalan paalle siten etta sisdosan paat menevat
varjostinosan sivuilla oleviin reikiin. HUOM: varmista, etta sisdaosan paat
menevat kunnolla varjostimessa oleviin reikiin, niin etta varjostin ei irtoa!
HUOM: mikali tdma tuntuu vaikealta, pyyda apua toiselta henkilolta. Toinen
pitaa varjostinta auki ja toinen asettaa sisdosan paat paikalleen varjostimen
sivuilla oleviin reikiin.

9. Kun varjostin on saatu kiinnitettya sisdosaan, varjostimen paadyt ovat
mahdollisesti auki (katso kuva 7) ja ne tulee painaa yhteen. Tee seuraavasti: paina
kevyesti molemmin kasin varjostimen pystysuoraa ja auki olevaa reunaa niin, etta
sivut menevat kiinni toisiinsa. Tee tdma molemmille pystysuorille sivuille. FINOM-
lampun varjostin antaa “pop” -dénen, kun levyt painetaan yhteen. Aéni on taysin
normaali, eika varjostin rikkoudu yhteen painamisesta (kuva 8).

10. Tarkista, etta kaikki on kunnossa: jalat, varjostin, sisdosa, lampun pidike,
kiristysrengas, lamppu ja johto. Tarkistuksen jalkeen valaisin on kayttovalmis!
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Kiitos!

Olemme iloisia etta olet valinnut FINOM valaisimet, jotka on suunnitellut
sisustusarkkitehti Esa Vesmanen.

Laadukkaat FINOM valaisimet on tehty Suomessa suomalaisesta PEFC
sertifioidusta koivuvanerista.

Toimitettavan valaisinpaketin sisélté on seuraava: |
1 x lampun varjostin (osa J)
1 X puinen varjostimen sisdosa (osa C) 1
1 X polttimo (osa E)

1 x lampun pidike ja johto (pituus 4,5 metrid) jalkakytkimella (osa A)

2 x kiinnitysruuveja (4 osaa, 2 osaa/ruuvi, osa D)

1 x lukitusrengas (osa B)

1 X puinen levitystappi (osa F)

1 X puinen lukitustappi (naulan muotoinen, osa G)

3 x puiset jalat (osat H (erillinen jalka) ja osa | (yhdistetyt jalat))

Valaisin on suunniteltu toimivaksi LED polttimoilla, joiden energialuokka on
A++ tai A+ tai A, teho alue on 9-11 W tai 1050-1520 Im, varilampétila 3500-
4200 K ja CRI/RA-indeksi > RA80.

Valaisimen mukana toimitettava LED polttimo on aina 4200 K ellei toisin ole
sovittu.

Alla tuotteen mitat senttimetreina (cm):
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Finom Wide Floor Small F | N O M

Asennusohjeet, osa 1/2:

1. Poista osat varovasti pakkauksesta ja tarkista, ettd olet vastaanottanut kaikki ylla mainitut komponentit. Jos
tuotteesi ei ole kunnossa tai se on rikkoutunut kuljetuksen aikana, ota yhteyttd myyjaan. Ennen asennusta sinun
kannattaa katsoa FINOM-valaisimen kokoonpanon videot osoitteesta: http:/finomlights.com/video/

2. Levita puusta valmistettu varjostimen sisdosa (osa C lattiavalaisimien ohjeiden mukaan) kuvan mukaisesti ja
aseta se huolellisesti lampun pidikkeen ymparille (osa A vastaavissa ohjeissa). Kierra lukitusrengasta (osa B
vastaavissa ohjeissa) niin, etta se lukitsee puisen varjostimen sisdosan lampun pidikkeeseen.

3. Ota ruuvit (2kpl eli 4 osaa, osat D) pakkauksesta ja kiinnitd ne puisen varjostimen sisdosan reikien lapi (kts.
kuva 2, valaisimen jalat kiinnitetdan sisdosaan naita kayttaen). Lisaa LED-lamppu lampun pidikkeeseen (kuva 2).

4. Kiinnita levitystappi (osa F) erilliseen jalkaan (osa H) kuvan 4 mukaisesti. Lukitse levitystappi paikalleen ja
asettamalla lukitustappi (osa G) seka jalan etta pistokkeen Iapi.

5. Levita yhdistetyt jalat (osa I) auki varovasti kuvan 5 mukaisesti. Jalkojen sisdpinnassa (osa I) on urat, jossa
erilliseen jalkaan (osa H) asennetun levitystapin saa liukumaan paikalleen. Tee seuraavasti: liu’'uta osa H (erillinen
jalkaosa) yléspain pitkin osan I:n uria kunnes levitystappi napsahtaa oikealle paikalleen (urien paassa oleviin
syvennyksiin). HUOM: tietty maara voimaa on tarpeen osan H nostamiseksi paikalleen urien paassa oleviin
syvennyksiin, jalkojen turhaa levittamista tulee valttaa.

6. Kokonaisuus muodostaa nyt kolmijalan ja jalustan, joka on valmis lampun siséosien ja johdon kiinnittamiselle.
HUOM: Ole varovainen, pida kolmijalasta kiinni ettei se kaadu, pyyda tarvittaessa apua toiselta henkilolta.
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Asennusohjeet, osa 2/2:

7.Seuraavaksi kiinnitetdan varjostimen sisdosa kolmijalan ylapaassa oleviin uriin
(sisdosa koottiin aiemmin vaiheissa 3-5). Aseta varjostimen sisdosa siten etta se
kulkee jaloissa olevien urien sisaan ja ruuvit menevat molemmilta puolilta niille
tarkoitettujen urien pohjaan (kuva 6). HUOM: on erittain tarkeaa kiristaa ruuvit
asennuksen jalkeen niin, etta varjostimen sisdosa ei putoa tai irtoa urista, jos
valaisinta liikutetaan!.

8. Levita varsinaista varjostinosaa (osa J vastaavissa ohjeissa) keskelta niin, etta
pystyt asettamaan sen kolmijalan paalle siten etta sisdosan paat menevat
varjostinosan sivuilla oleviin reikiin. HUOM: varmista, etta sisdaosan paat
menevat kunnolla varjostimessa oleviin reikiin, niin etta varjostin ei irtoa!
HUOM: mikali tdma tuntuu vaikealta, pyyda apua toiselta henkilolta. Toinen
pitaa varjostinta auki ja toinen asettaa sisdosan paat paikalleen varjostimen
sivuilla oleviin reikiin.

9. Kun varjostin on saatu kiinnitettya sisdosaan, varjostimen paadyt ovat
mahdollisesti auki (katso kuva 7) ja ne tulee painaa yhteen. Tee seuraavasti: paina
kevyesti molemmin kasin varjostimen pystysuoraa ja auki olevaa reunaa niin, etta
sivut menevat kiinni toisiinsa. Tee tdma molemmille pystysuorille sivuille. FINOM-
lampun varjostin antaa “pop” -dénen, kun levyt painetaan yhteen. Aéni on taysin
normaali, eika varjostin rikkoudu yhteen painamisesta (kuva 8).

10. Tarkista, etta kaikki on kunnossa: jalat, varjostin, sisdosa, lampun pidike,
kiristysrengas, lamppu ja johto. Tarkistuksen jalkeen valaisin on kayttovalmis!

5. 6. 7.
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